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_HTI600 UV Sismmse e St ST Datos técnicos

Ipsor s = W " = = N° de cabezales 2-4 pcs (Kyocera)
Resolucion 1200 x 1200 dpi
Velocidad de Velocidad Produccién Calidad
mpresion 36 m2/h 27 m2/h 21 m2/h
Espesor de soporte 50 mm
Tipo de soporte Materiales rigidos y flexibles
Tipo de tinta Tintas UV respetuosas del medioambiente (sin VOC)
Colores CMYK Lc Lm + WV
Modo de secado Lamparas UV de vapor de mercurio, LED (opcional)
Software RIP Caldera RIP Version 11
Formatos Postscript de Adobe Nivel 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, Al
Tamafio 3830 x 1400 x 1550 (mm)
Peso 1400 Kg
Alimentacion 6.0Kw(30A) 220VAC(+-10%) monoféasico, 50/60Hz
Condiciones Zona aislada, limpia, con poca cantidad de polvo, con poca luz, ventilado

Temperatura ambiental de 18°C - 30°C (64°F - 86°F)
Humedad ambiental de 30% - 70% (sin condensacion)

ambientales

HT1600 36 m*/h (Kyocera) [ | Cabg_zfal de impresion _mdustrlal de alta
precision (kyocera opcional)

B Tamafo de impresion: 1,6 m x (sin limite)

HT1600 UV

es una impresora hibrida utilizada para la B Personalizacion de procesos
impresion de material suave rigido.

Buena solucion para cajas ligeras y planchas

publicitarias, pared y papel.
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