HT3020 UV
Impresora de Cama Plana

HandToP

M Cabezal Kyocera industrial de alta
HT3020 90 m?*/h (Kyocera) precision (4 picolitros)

B Tamafo de impresion: 3,0 m x 2,0 m
HT3020 UV B Nuevo sistema de curado UV

es una |mpr_e,sora pIang que M Nuevo sistema de control automatico
auna precision y velocidad de presion negativa

B Encoder magnético de maxima precision

M Tinta blanca de alta cobertura y barniz
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Soluciones y tecnologia de impresion digital industrial

Datos técnicos

N° de cabezales

Resolucion

Velocidad de
impresion

Grosor del soporte
Tipo de soporte
Tipo de tinta
Colores

Modo de secado
Software RIP
Formatos
Tamafio

Peso

Alimentacion

Condiciones
ambientales

4-8 pcs (Kyocera)
1000 x 1200 dpi
Velocidad

Produccion Calidad

90 m2/h 63 m2/h 53 m2/h
Hasta 100 mm
Materiales rigidos y flexibles
Tintas UV respetuosas con el medio ambiente (sin VOC)
CMYK Lc Lm + W V
Lamparas UV de vapor de mercurio, LED (opcional)
Caldera RIP Version 1
Adobe Nivel 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, Al
5230 x 3200 x 1350 (mm)
2700 Kg

9.9Kw(45A) 220VAC(+-10%) monofasico/trifasico, 50/60Hz

Zona aislada, limpia, con poca cantidad de polvo, protegida de la luz solar, ventilado

Temperatura ambiental de 18°C - 30°C (64°F - 86°F)
Humedad ambiental de 30% - 70% (sin condensacion)

Detalles del equipo

El disefio de carro integrado
protege los componentes de

posibles dafios

» Pide el catdlogo completo de los equipos a ventas@tintasysoporte.com

» Los parametros técnicos anteriores estan sujetos a cambio sin previo aviso

Organizacion intuitiva de los
componentes

Plataforma integrada de super
gran formato.
Zona de vacio independiente
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